
複写等サービス（カラー複合機賃貸借）仕様書 

 

 

１ 名  称       ： 国際教養大学複写等サービス（カラー複合機賃貸借） 

 

２ 導入機器及び台数   ： カラー複合機２台 

 

３ 設置場所       ： 管理棟事務局・国際センター 

 

４ 契約期間       ： 令和３年４月 1日から令和８年３月３１日までとする。 

 

５ 各月複写予定枚数  ： 事務局  

モノクロコピー15,000枚・カラーコピー800枚・カラープリント 7,000枚 

              国際センター 

              モノクロコピー3,000枚・カラーコピー100枚・カラープリント 1,000枚 

 

６ 機器の仕様       ： 別紙１及び別紙２による。 

 

７ 契約内容 

（１）複合機をリース契約により所定の場所に設置し、常時に機器が正常な状態で使用できるように保

守及び消耗品（トナー等の複写サービスに要する一切の消耗品及び消耗部品。ただし、用紙用紙及び

ステープル針を除く。）を供給すること。 

（２）契約には導入当初の機器設置費用を含む。 

（３）契約に係る料金の支払いについては、リース料金（基本料金）については毎月支払いとし、保守及

び消耗品の料金は、一月分の総使用カウントにより複写料金の合計額を請求すること。使用カウン

トは毎月末日（又は指定する日）にメーターを確認すること。 

（４）機器が原因で生じた思われるミスコピーカウント及び保守等で生じたテストカウントについては

総使用カウントから控除すること。なお、疑義がある場合は別途協議することができる。 

 

８ 契約方法等 

（１）契約方法 

落札者と、次の項目について契約する。 

① 基本料金：一月分の最低保証料金で、機械代及び複写サービス料金を含む単価の合計。                                

② 複写料金：一月分のモノクロコピー、カラーコピー、カラープリントに係る複写サービス１        

枚あたり単価。 

 

９ その他 

落札者は、導入する機種、型式、仕様がわかるカタログ等を添付すること。 



デジタルカラー複合機

幅2009×奥行880mm　以下(手差しトレイ、排紙トレイを最大に伸ばした時)

カラータッチパネル方式

320GB以上

最大A3

SRA3～はがき

600dpi

90秒以下

ファーストコピータイム モノクロ 4.8秒以下

カラー カラー：6.5秒

連続複写速度 モノクロ 75枚/分　以上

カラー 70枚/分　以上

両面連続複写速度 モノクロ 75枚/分　以上

カラー 70枚/分　以上

25%～400%

4段＋手差し

給紙枚数 各段 各段560枚以上

手差し 105枚以上

装備/250枚以上

装備

フィニッシャー 収容枚数(A4) 3000枚以上

ステープル機能、パンチ機能

装備

プリンター機能 解像度 2400×2400 dpi　以上

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T

TCP/IP及び両面設定を含むインストールパッケージを作成し添付すること

スキャナー機能 解像度 600×600 dpi

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T 

対応フォーマット TIFF、JPEG、XDW、PDF、高圧縮PDF、Word、Excel

フォルダへファイル送信が出来ること

ファイル送信時、任意のファイル名を付与できること

ICカードによるユーザー認証が可能なこと

グリーン購入法

国際エネルギースタープログラム

日本エコマーク

・機器の修理の際は、修理要請から概ね２時間以内で現地対応できること。
・機器の保守にあたっては、365日(土日祝日・年末年始含む、9:00～17:00)対応可能であること。
・秋田市内に常時5名以上のサービスマン(製造元が行う不具合対応研修等を修了しているもの)を有すること

納入する物品について、新造機とする
(中古機、リユース機は認めない。)

機器設置時に操作説明を行うこと

2.0kW以下

自動両面原稿送り装置/積載量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙１

事務局　カラー複合機　仕様書

複写方式

占有寸法

操作画面

HDD容量

複写原稿

複写サイズ

解像度

ウォームアップタイム

複写倍率

給紙段数

特記事項

最大消費電力

認証

自動両面機能

ファックス機能

関連企画

保守体制



デジタルカラー複合機

（幅）1,104×（奥）738mm　以下(手差しトレイ、排紙トレイを最大に伸ばした時)

カラータッチパネル方式

128GB以上

最大A3

SRA3～はがき

600dpi

30秒以下

ファーストコピータイム モノクロ 4.9秒以下

カラー カラー：6.9秒

連続複写速度 モノクロ 35枚/分　以上

カラー 35枚/分　以上

両面連続複写速度 モノクロ 35枚/分　以上

カラー 35枚/分　以上

25%～400%

4段＋手差し

給紙枚数 各段 各段560枚以上

手差し 100枚以上

装備/120枚以上

装備

装備

プリンター機能 解像度 1,200dpi×1,200dpi　以上

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T

TCP/IP及び両面設定を含むインストールパッケージを作成し添付すること

スキャナー機能 解像度 600×600 dpi

インターフェイス Ethernet 1000BASE-T 

対応フォーマット TIFF、JPEG、XDW、PDF、高圧縮PDF、Word、Excel

フォルダへファイル送信が出来ること

グリーン購入法

国際エネルギースタープログラム

日本エコマーク

・機器の修理の際は、修理要請から概ね２時間以内で現地対応できること。
・機器の保守にあたっては、365日(土日祝日・年末年始含む、9:00～17:00)対応可能であること。
・秋田市内に常時5名以上のサービスマン(製造元が行う不具合対応研修等を修了しているもの)を有すること

納入する物品について、新造機とする
(中古機、リユース機は認めない。)

機器設置時に操作説明を行うこと

1.5kW以下

特記事項

最大消費電力

自動両面機能

ファックス機能

関連企画

保守体制

自動両面原稿送り装置/積載量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別紙２

国際センター　カラー複合機　仕様書

複写方式

占有寸法

操作画面

HDD容量

複写原稿

複写サイズ

解像度

ウォームアップタイム

複写倍率

給紙段数


